
Applications
TYPE D’EFFLUENT 
Le tamis rotatif RTS, ou type trommel, est adapté pour 
toutes sortes d’applications.

Il convient parfaitement aux effluents à taux élevé de 
MeS et plus particulièrement aux effluents contenant des 
substances grasses ou colmatantes, des fibres, des sables, 
des graviers …

MILIEU URBAIN  
Eaux brutes en entrée de station d’épuration.  
Idéal en amont de filtration membranaire.  
Matières de vidange (gamme RTS MV). 

MILIEU INDUSTRIEL 
Eaux de process, eaux de lavage, eaux de rejets.

Exemples: industries agroalimentaires, valorisation de 
déchets, industries textiles, chimiques...

Avantages
Conception robuste et éprouvée 100% inox  
Double système autonettoyant: peu d’entretien  
Technologie propre: capotage anti-éclaboussures, 
odeurs limitées  
Tolère la présence de graisses  
Empêche le passage des fibres  
Résiste à l’abrasion par les sables 

Le tamis RTS peut être adapté sur mesure à vos 
conditions d’exploitation.

Exemple : modification du positionnement des tubulures, 
sens d’ouverture du capot, positionnement de la rampe de 
lavage ou/et de la brosse, hauteur des pieds, etc...

Gamme RTS 630 à 30120

Tamis rotatif à tambour perforé 
Tamisage 750 µm à 30 mm
Débit 1 à 250 m³/h
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Construction
TAMIS

- Corps monobloc chaudronné réalisé en INOX 304 ou 316L 
- Capotage en INOX 304 ou 316L 
- Trop plein intégré ou externe 
- Piétement inox hauteur standard ou fonction de 
l’installation

FILTRATION
- Tambour en INOX 304 ou 316L pour filtration int/ext 
avec spire soudée à l’intérieur

- Tambour de diamètre 300 à 1200 mm
- Longueur  comprise entre 600 et 3000 mm
- Seuils de filtration : 750 µm à 30 mm

ENTRAINEMENT DU TAMBOUR
- Direct
- Moto-réducteur  IP55
- Puissance 0,12 à 2,2 kW
- Vitesse de rotation : 12 à 18 tr/min
- Option : variation de vitesse par variateur de fréquence

NETTOYAGE TAMBOUR
- Rampe de lavage extérieure au tambour : lavage par buses 
alimentées 4 bar standard (6 bar eau chaude pour effluent 
gras ou colmatant )

- Brosses  rotatives  à appui gravitaire en nylon

RACCORDEMENTS
Electriques 

- Boitier de raccordement électrique commun
- Dispositif d’arrêt d’urgence 
Flux

- Entrée effluent et sortie effluent: bride tournante
alu PN10 (autre type de bride sur demande)

- Sortie des déchets par évacuation gravitaire

OPTIONS
- Vis de convoyage/compactage des déchets avec ensachage 
automatique (voir notre gamme VTC)

- Goulotte d’évacuation des déchets en inox
- Sonde de détection de trop plein
- Boîte de by-pass avec grille manuelle 
- Coffret de commande
- Limiteur de couple électronique 
sur motorisation

Les effluents sont amenés par une tubulure à l’intérieur 
d’un tambour perforé muni d’une vis de transport interne,  
le tambour en appui sur 4 galets est entraîné en rotation par 
un motoréducteur.

L’effluent filtré est collecté dans le fond du corps et dirigé 
gravitairement vers la tubulure de sortie.

Les particules restantes dans le tambour sont convoyés par 
la vis, elles égouttent sur la longueur du tambour et sont 
récupérées par la goulotte de sortie opposée à la tubulure 
d’entrée. Contre les risques de colmatage, une brosse 
rotative et une rampe de lavage assurent le nettoyage du 
tambour.

Le tamis rotatif RTS peut être équipé d’une vis de transport 
avec compacteur de notre gamme VTC.

Brosse
rotative

Rampe de lavage

Capotage

Entrée
effluent

Trop plein

Tambour filtrant
avec vis de transport
interne

Sortie
particules solides

Sortie
effluents filtrés

Galets

RTS C 1560 dans une boulangerie/pâtisserie industrielle

RTS 1040 dans une usine de fruits congelés

RTS 1540 dans une station d’épuration

Vue interne du tambour de RTS

Tamis RTS MV 
spécial pour      
matières de 
vidange
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Fonctionnement



Consommation rampe de lavage

Tambour Raccordements
Nb de 
buses

Pression en eau (bar)

Modèle Ø L entrée sortie TP L l h H 3 4 5 6

RTS 630 300 600 DN 50 DN 50 DN 50 1085 470 880 920 7 21 24 28 30

RTS 730 300 700 DN 50 DN 50 DN 50 1185 470 880 980 8 25 28 32 35

RTS 1040 400 1000 DN 100 DN 150 DN 100 2100 610 1050 1215 12 38 42 48 53

RTS 1540 400 1500 DN 150 DN 150 DN 100 2570 610 1150 1365 18 57 63 72 80

RTS 1060 600 1000 DN 150 DN 200 DN 150 2190 910 1160 1330 12 38 42 48 53

RTS 1560 600 1500 DN 200 DN 250 DN 150 2695 910 1215 1435 18 57 63 72 80

RTS 2060 600 2000 DN 200 DN 200 DN 200 3180 910 1150 1435 25 76 84 96 106

RTS 2560 600 2500 DN 200 DN 250 DN 200 3685 910 1260 1585 31 95 105 120 132

RTS 2090 900 2000 DN 250 DN 250 DN 200 3250 1205 1500 1790 25 76 84 96 106

RTS 2590 900 2500 DN 250 DN 250 DN 200 3740 1205 1500 1850 31 95 105 120 132

RTS 3090 900 3000 DN 300 DN 300 DN 250 4245 1205 1350 1750 37 114 126 144 159

RTS 30120 1200 3000 DN 500 DN 500 DN 500 4580 1500 1990 2385 37 114 126 144 159
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